
 

MC100 樹枝粉機(碎木機) 

MC100 

 

 

工作計數器 

重載萬向輪 

電起動引擎 

 

MC 100  樹枝粉碎機規格說明  : 

尺寸  400*800*1600mm 

重量  175 kg 

動力系統 

工作動力  1.  本田 GX390, 電啟動, 13 馬力. 92 & 95  汽油機.  單缸.  氣冷式  



2.  三菱   GT 1300  電啟動, 13 馬力. 92 & 95  汽油機.  單缸.  氣冷式 

3.  龍鑫  G420FD  電啟動, 12.5  馬力. 92 & 95  汽油機.  單缸.  氣冷式 

 

 

進料系統 

進料口類型  托盤式 

進料口長度  1060mm 

進料外口徑  520*380mm 

進料內口徑  300*163mm 

操作高度  900mm 

出料系統 

出料口類型  垂直式 3 方向可調節 

出料口高度  1600 

垂直角度偏轉  90 度 

 

切削系統 

切削系統類型  刀輥式 

切削能力  鮮枝直徑達 100mm 

刀輥寬度  300mm 

刀片數量  2 片飛刀,1 片固定刀 

軸承  進口 SKF 軸承總成 

 

電氣系統 

蓄電池  免維護鉛酸電池 

蓄電池規格  20AH 

蓄電池電壓  12V 

 

安全系統 

急停開管  施耐德 

計時器  轉速/計時 

安全檔簾  耐候橡膠 

警示標籤  標準 

*圖片僅供參考 

 
(詳細說明請看網頁或洽本公司 & 請加入 Line: weizhou1995 ) 
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