
 

移動式高空(剪刀型)升降工作平台 

SJZ 系列 

 

  

標準配置   

■ 電動行走，單人即可實現行走、高空作業 ■ 停電應急下降閥裝置 

■ 液壓管路破裂安全保護裝置 ■ 超載安全保護裝置 

■ 螺杆式支撐調平裝置 ■ 防雨式控制箱 

■ 緊急停止按鈕 ■ 全自動充電器 

可選配置   

■ 外伸式工作平臺（6-12m）   

  

型號 SJZ 0.45-6 SJZ 0.45-7.5 SJZ 0.45-9 SJZ 0.45-11 SJZ 0.45-12 

額定載荷(kg) 450 450  450 450 450 

最大高度(mm) 6000  7500  9000  11000  12000  

工作平臺尺寸(mm) 1850*880  1800*1000  1800*1000  2100*1150  2450*1350  

外形尺寸(長*寬*高) 

(L*W*H)(mm) 
2100*1240*1500 2100*1240*1650 2400*1390*1850 2400*1590*1850 2750*1590*2000

上升時間(s) 49  65  82  92  102  

行走速度(m/s) 0-16.8  0-16.8  0-16.8  0-16.8  0-16.8  

電源電壓 DC-24V  DC-24V  DC-24V  DC-24V  DC-24V  

起升電機功率(kw) 2.2 2.2 2.2 3 3 

行走電機功率(kw) 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 

整機重量(kg) 740  950 1260 1480 2000 



  

型號 SJY 0.45-14 SJZ 0.3-16 SJZ 1-6 SJZ 1-9 SJZ 1-12 

額定載荷(kg) 450 300 1000 1000 1000 

最大高度(mm) 14000  16000 6000 9000 12000 

工作平臺尺寸(mm) 2450*1350  2750*1500 1800*1000 1800*1250 2450*1350 

外形尺寸(長*寬*高) 

(L*W*H)(mm) 
2750*1740*2000 3150*1740*2000 1850*1240*1100 1850*1490*1650 2500*1590*185

上升時間(s) 118  130 80 108 128 

行走速度(m/s) 0-16.8  0-16.8 0-16.8 0-16.8 0-16.8 

電源電壓 DC-24V  DC-24V DC-24V DC-24V DC-24V 

起升電機功率(kw) 2.2*2 2.2*2 3 3 2.2*2 

行走電機功率(kw) 1.2 1.2 0.75 1.2 1.2 

整機重量(kg) 2180 2900 960 1850   
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