
 

XLD-II 金屬探測門（安檢門） 
 

【使用領域】 

採用國際先進數位脈衝探測技術,專門檢查人身上隱藏的金屬物

品，產品的各項性能指標均達到了世界領先水準 

防止貴重金屬物品流失的場所 

主要有五金加工、電子製造、金銀首飾、工礦企業 

防止攜帶違禁金屬物品的場所 

主要有機場、海關、監獄、展覽管、體育館、娛樂場所 

（特別是星級酒店包房、酒吧、夜總會的安全檢查）及私人豪宅

【技術參數】 

電源：220V 

功率：<30W  

整機重量：80kg 

工作環境：-20 °C - +45 °C 

外型尺寸：2200mm（高）× 800mm（寬）× 500mm（深） 

通道尺寸：2010mm（高）× 700mm（寬）× 500mm（深） 

符合標準：GB15210 

《通過式金屬探測門通用技術規範》 

《國家標準、歐盟 CE 認證》 

【性能及特點】 

産品工藝：採用進口合成材質，經特種工藝一次壓制而成，防潮、防火。 

紅外技術：通過紅外線感應，抗機械干擾能力強。 

六個探測區：六等分相互重疊的探測區域分佈，可多區位同時報警顯示。 

區域靈敏度可調：可在 0-255 之間自行調節靈敏度、根據用戶實際靈敏度要求排除人體所攜帶的首飾、皮帶扣、金屬拉鏈

等。最高靈敏度可以探測到回形針大小的金屬物品。 

統計功能：智慧化統計通過人員數量和報警次數。 

操作方便：操作面板爲薄膜面板，高亮度顯示面板可直接顯示報警區域，精確指示被探查物品位置，金屬量大顯示信號強，

金屬量小信號燈若，精確指示被探查物品位置金屬量的大小，並具備聲光同時報警。 

並網功能：可多台並網使用，距離僅爲 35CM 

密碼保護：設置授權管理密碼，只允許授權人員操作，可有效防止其他人員修改參數。 

對人體無害：對人體內的心律調節器佩帶者、助聽器、孕婦、CD 光碟等無害。 

安裝方便：XLD 系列金屬探測門是組合設計，方便安裝與拆卸，操作說明書簡明易懂。 
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